
Für unterschiedliche Einsatzzwecke, wie Müllraumtüren, Türen von 
Industriegebäuden, Windkraftanlagen u.a.m., werden Schlösser mit zwei 
PZ Lochungen eingesetzt. 

Diese erlauben es neben dem Zylinder des vorhandenen Schließsystems, 
einen weiteren unabhängigen Zylinder, bspw. den der Müllabfuhr, der 
Feuerwehr oder der Polizei, einzusetzen. 

Für diesen haben wir eine spezielle Beschlaglösung. Die Beschläge gibt es 
als Drücker / Drücker Garnitur oder Wechselgarnitur, in Edelstahl mit 
sichtbarer Verschraubung. 

Wir liefern die Garnituren als zugelassene Feuerschutzgarnituren nach 
DIN 18273 und / oder als Panikgarnituren zugelassen nach EN 179. 
Eine Zulassung besteht nur mit den Schlössern von BMH.

Dies bietet die Möglichkeit Feuerschutz- und Paniktüren systemkonform 
auszustatten. 

Die Doppel-PZ Schlösser 1015 PZW, 1019 PZW und 1019 PZ sind mit 
den Dornmaßen 60/100 mm, 32/65 mm, 65/100 mm, 62/100 mm und 
67/100 mm lieferbar. Die Garnituren gibt es mit den entsprechenden PZ 
Lochungen.

Auslieferung im Standard für Türstärke 40 - 55 mm, weitere Türstärken 
auf Anfrage. 

BREITSCHILDGARNITUREN FÜR 
DOPPEL-PZ SCHLÖSSER



OGRO Beschlagtechnik GmbH
Donnenberger Straße 2
D-42553 Velbert

Telefon +49 (0) 2053 495-0
Telefax +49 (0) 2053 495-100

www.ogro.de

Schrauben und Stifte müssen separat bestellt werden. 
Die Länge der Schrauben und Stifte hängt von der Türdicke und vom Sitz 
des Schlosses ab.

Zuordnung:

OGRO Beschlag BMH Schloss

Drücker / Drückergarnitur Breitschild Edelstahl, 
2 PZ Lochungen, Vollstift 9 mm

1015 PZW

Wechselgarnitur Breitschild, Edelstahl, 
2 PZ Lochungen, Wechselstift 9 mm

1015 PZW
1019 PZW

Drücker / Drückergarnitur Breitschild Edelstahl, 
2 PZ Lochungen, geteilter Panikstift 9 mm

1019 PZ

Hinweis:
Für die Schrauben zur Befestigung der Garnituren ist 
Schraubensicherungslack zu verwenden. 

Die Garnituren handfest anziehen und Funktionsprüfung durchführen.
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Beyer & Müller GmbH & Co. KG
Am Lindenkamp 55
42549 Velbert

Telefon +49 (0) 2051 4232-0
Telefax +49 (0) 2051 4232-44

www.beyer-und-mueller.de


